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Information complémentaire fourni par le fabricant (1)

 

Faîtière circulaire, About arêtier circulaire, 3 voies circulaire, 4 voies circulaire, Fronton rive à rabat circulaire, Fronton rive ronde circulaire, Faitière à Bourrelet, About arètier à Bourrelet, 3 voies à bourrelet, 
4 voies à bourrelet, Fronton rive à rabat à bourrelet, Fronton rive ronde à bourrelet, Sous faîtière, Rive à rabat gauche, Rive à rabat droite, Rive ronde gauche, Rive ronde droite, Rive angulaire, Lanterne 
d.140, Chapeau, Demi-tuile TBS+, Tuile et Demie TBS+, Chatière TBS+, Tuile à Douille TBS+ d.130.

(1) Ce information est hors dans le domaine de  la Marque AENOR  et l’accréditation d'ENAC. AENOR  n'est pas responsable de l'information et véracité de ce paragraphe.

Finissage
 superficiel:

ROUGE, MANOIR, TERRE, ROUGE MUSGO, FOSCA, EDETANIA, LAMALOU, 
CASTILLA

Couleurs
 à la masse:
Modes de fixation: Clouage

Poids unitaire (en gram.): 3500
Nombre de tuiles/m2 (avec un décimal):   11
Pureau longitudinal (a vérifier sur chantier):               39,5 - 41

valeur 
individuel N/A N/A

Résistance á la flexion (N) EN 538 ≥ 1200 ≥ 1200

Résistance au gel
 (cycles)

EN 13501-5

Réaction au feu EN 13501-1 A1 A1
Vis-à-vis d’un incendie 

extérieur

N/A

Autre information: Assemblage suivant le norme UNE 136020Model no hidrofuge
Accessoires:

Broof (t1/t2/t3) Broof (t1/t2/t3)

EN 539-2 ≥ 150 ≥ 150

D.3 RP 34.02 N/A N/A

D.2 RP 34.02

≤ 0,5OUI NON
Imperméabilité (D.2 RP 34.02)  X valeur 

individuel ≤ 0,6 ≤ 0,6

PARAMÈTRES OPTIONNELS ANNEX D RP 34 02

Imperméabilité 
(cm3/cm2 * jour)

valeur 
moyen

EN 539-1
≤ 0,5

Résistance au gel (D.3 RP 34.02)  X
SCHÈMA DU PRODUIT valeur 

moyen

-
Homogénéité des profils 

transversaux (mm)
(tuiles canal)

N/A N/A
Imperméabilité

Rectitude/Planéité (%) ≤ 1,5 ≤ 1,5
Nivel 2 (nº cycles sans altération ≥ 90)

LCA 2,5 (I)Dimensions nominales (mm)

Tolérance en longueur (%)

EN 1024

± 2,0 ± 2,0Recouvrement   
Tuiles canal Tolérance en largeur(% )

(no appliqué a tuiles canal) ± 2,0

Catégorie 1 Méthode d'essai 1
Catégorie 2 Méthode d'essai 2

Résistance au gel
Niveau 1 (nº cycles sans altération ≥ 150) X

± 2,0Largeur maxime Largeur minime
-

MARQUE AENOR POUR  TUILES ET ACCESSOIRES EN TERRE CUITE
Nº FICHE TÉCHNIQUE: 0240234

FABRICANT: TEJAS BORJA SAU

SITE DE FABRICATION: LLIRIA (VALENCIA)

TYPE DE PRODUIT:  TUILE TERRE CUITE À EMBOÎTEMENT EN 1304

DENOMINATION COMMERCIALE:

Longueur Largeur 
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Individuelles 475 260

TBS+

CARACTÉRISTIQUES  DÉCLARÉES

VALEURS GARANTIES PAR LE FABRICANT OBLIGATOIRE 
PAR AENOR

PARAMÉTRES OBLIGATOIRES Caractéristiques de 
structure

 (% défauts)
ISO 2859-1 LCA 2,5 (I)

Date de modification: 2023-03-29
Date d’expiration: 2028-03-29 Organisme de certification de produits accrédité par ENAC-Accréditation n° 1/C-PR271 R-DTC-076.05
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